
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS  
 

Q8 Bach AB  
 
 
 
Paskirtis 
 

o Vidutinio klampumo, chemiškai aktyvi pjovimo alyva plieno lydinių, tokių kaip nerūdijantis plienas, chromas, nikelis ir 
karščiui atsparūs plienai tekinimui, gręžimui ir sriegimui. 

o Netinka spalvotųjų metalų apdirbimui. 
 
 
Privalumai 
 

o Šviesios spalvos 
o Atspari oksidacijai 
o Aukšta pliūpsnio temperatūra 
o Mažai rasoja 
o Sukuria didelę pjovimo energiją 
o Ilgas įrankių eksploatacijos laikas netgi atliekant didelio greičio pjovimo operacijas 
o Ilgas alyvos eksploatacijos laikas 

 
Sudėtis  
 

o Parafininė mineralinė alyva 
o Sieringi priedai 
o Chloro turintis priedas 
o Rasojimą mažinantys priedai 

 
Savybės 
 

Specifikacijos Metodas Vienetai  
Absoliutus tankis prie 15 °C   D 4052 g/ml 0.876 
Kinematinė klampa prie 40 °C D 445 mm²/s 28.0 
Spalva D 1500  L1.5 
Korozijos testas ant vario prie 100 °C/3 h D 130  3 
Siera XRF masės % 1.1 
Chloras XRF masės % 1.5 
Keturių rutuliukų testas, Suvirinimo siūlės apkrova  IP 239 N 4900 
Keturių rutuliukų testas, išdilimo rodiklis D 4172   
54.4 °C, 1 h, 1800 rpm    
Išdilimo rodiklis prie 20 kg  mm 0.94 

 
 
Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių 
specifikacijas bet kuriuo metu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KPBNL-N11 

 


