
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS  

 

Q8 Formula Advanced 10W-40 

 

 

Aprašymas   
 

o Didesnio veiksmingumo sintetinės bazės dyzelinių variklių alyva 

 

Paskirtis 

 
o Aukštos kokybės sintetinės bazės variklinė alyva, kurios sudėtyje yra Q8 hidrokrekingo produktų. 
o Rekomenduojama lengviesiems automobiliams ir komerciniams automobiliams su moderniais benzinu ir suskystintomis 

dujomis varomais varikliais su katalizatoriais. 
o Tai pat tinka varikliams su turbo pripūtimu ir dyzeliniams varikliams su ir be įpurškimo. 

 

Specifikacijos 
 

o ACEA A3/B3 
o API SL/CF 
o MB 229.1 
o VW 501.01, 505.00 

 

Privalumai 
 

o Visasezonė sintetinės bazės variklinė alyva 
o Gerai saugo šaltą variklį po užvedimo 
o Sumažina kuro suvartojimą 
o Dėl aukšto klampos indekso suformuoja tvirtą plėvelę ir saugo variklį nuo dilimo įvairiomis važiavimo sąlygomis 
o Užtikrina gerą variklio darbą įvairiomis važiavimo sąlygomis 
o Saugo nuo rudžių ir korozijos 
o Neleidžia susidaryti juodoms nuosėdoms 

 

Savybės 

 
Specifikacijos Metodas Vienetai  

Klampos klasė pagal SAE - - 10W-40 

Abs. tankis prie 15°C D 4052 kg/m³ 874 

Kinematinė klampa prie 100°C D 445 mm²/s 14.5 

Kinematinė klampa prie 40°C D 445 mm²/s 98.5 

Klampos indeksas D 2270 - 152 

Menamoji klampa prie -25°C IP 383 mPa.s 6600 

Ribinė pumpavimo temperatūra D 3829 °C -30.2 

Stingimo temperatūra D 97 °C -30 

Pliūpsnio temperatūra D 93 °C 202 
Klampa prie aukštos temperatūros ir aukšto 

šlyties laipsnio 

CEC-L-36-A-90 mPa.s >=3.5 

 
Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.  
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