
 

 

 
 

ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30 
 
• Paskirtis: 
 
ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30 yra skirta žemės ūkio technikos variklių, įvairių rūšių pavarų dėžių, 
sankabų tepimui, galima naudoti drėgniems stabdžiams ir hidraulinėms sistemoms. Gali būti naudojama 
Powershift  pavarose. Siūloma naudoti  Limited Slip-Sistemoms.  
 

• Bendrosios savybės: 
 
Universali, daugiafunkcinė variklių, pavarų ir hidraulikos alyva žemės ūkio technikai. 
 
• Standartai: 
 

Ši alyva rekomenduojama: 
John Deere J 27, 
Massey Ferguson M1139, M1144, 
Ford M2C 159B, 
Ford 30/40 series, 
Allison C-4, 
Caterpillar TO-2, 
ZF TE-ML 06B, 06C, 07B, 
Mercedes-Benz 227.1, 228.1 
Perkins 
 
• Fizikiniai-cheminiai parametrai: 
 Vienetai Tipinės reikšmės 

Klampos klasė pagal - 10W-30 

Kinematinė klampa prie 100°C mm²/s 11.9 

Klampos indeksas  166 

Bazinė vertė TBN mg KOH/g 10.8 

Stingimo temperatūra °C -33 

Pliūpsnio temperatūra °C 211 

 


