
 

 

 
 

ORLEN OIL SUPEROL CD 10W-30 
 
• Paskirtis: 
 
ORLEN OIL Superol CD 10W-30 alyva yra skirta įvairiems dyzeliniams varikliams su pripūtimu ar 
turbopripūtimu, dirbantiems mažomis ar didel÷mis apkrovomis. Ši alyva taip pat rekomenduojama 
seniems varikliams. 
 
• Bendrosios savyb÷s: 
 
Mineralin÷, visasezon÷ dyzelinių variklių alyva. 
 
 
• Standartai: 
 

API : CD 
 
• Fizikiniai-cheminiai parametrai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrai Vienetai 
Tipin÷s 

reikšm÷s 
Klampos klas÷ pagal SAE - 10W-30 
Kinematin÷ klampa prie 100°C mm2/s 10.9 
Klampos indeksas - 130 
Stingimo temperatūra 0C -21 
Užsidegimo temperatūra 0C 213 
Bazin÷ vert÷ TBN mg KOH/g 7.0 
Sulfatiniai pelenai % 1.4 
Vandens kiekis % (v/v) n÷ra 
DöMESIO: šioje lentel÷je pateikti fizikiniai parametrai yra tipin÷s reikšm÷s. Tikslūs produkto 
parametrai  yra pateikiami prie kiekvieno produkto.  


