
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS  
 

Q8 Formula Special 5W-30 
 
 
Aprašymas   
 

o Ypatingai didelio veiksmingumo SAE 5W-30 sintetinė variklinė alyva Euro 4 ir Euro 5  klasės lengvųjų automobilių 
varikliams. 

 
Paskirtis 
 

o Variklinė alyva lengviesiems automobiliams su moderniais benzininiais, suskystintų dujų ar dyzeliniais varikliais be 
pripūtimo ar su pripučiamuoju turbokompresoriumi. 

o Specialiai sukurta pagal Euro 4 ir Euro 5  klasės MB 229.31 and BMW Longlife-04 kokybės klasės reikalavimus. 
 
Specifikacijos 
 

o MB 229.31 
o BMW Longlife-04 
o API SM 

 
Privalumai 
 

o Alyva sukurta Mercedes-Benz ir BMW Euro 4 ir Euro 5  klasės lengvųjų automobilių benzininiams ir dyzeliniams 
varikliams. 

o Dera su Euro 4 ir Euro 5  išmetamųjų dujų valymo sistemomis (dyzelino dalelių filtrais). 
o Dera su MB 229.3 ir BMW Longlife-01 kokybės markės tepalais 
o Prailgina tepalo keitimo intervalą. 
o Suformuoja tvirtą plėvelę įvairiomis važiavimo sąlygomis. 
o Užtikrina puikų variklio veikimą įvairiausiomis važiavimo sąlygomis. 
o Puikiai saugo nuo putojimo, rudžių ir korozijos. 

 
Savybės 
 

Specifikacijos Metodas Vienetai  
Klampos klasė pagal SAE - - 5W-30 
Tankis prie 15°C D 4052 kg/m³ 849 
Kinematinė klampa prie 100°C D 445 mm²/s 11.5 
Kinematinė klampa prie 40°C D 445 mm²/s 67 
Klampos indeksas D 2270 - 167 
Menamoji klampa prie 30°C D 5293 mPa.s 5750 
Sieringi pelenai D 280 masės % 0.8 
Stingimo temperatūra D 97 °C -36 
Pliūpsnio temperatūra D 92 °C 234 
Klampa prie aukštos temperatūros ir aukšto 
šlyties laipsnio 

CEC-L-36-A-90 mPa.s 
>=3.5 

 
Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos.Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.  
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