
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS  
 

Q8 Hogarth 
   
Paskirtis 
 

o Bekelės ir kitų panašių mechanizmų hidraulinėms sistemoms, dirbančioms plačiame temperatūros diapazone. 
 

Specifikacijos 
 

o ISO 11158, kategorija HV 
o DIN 51524, 3 dalis, HVLP klasė 
o SS 155434, AV klasė 
o Denison HF-0, HF-1, HF-2 
o AFNOR 48-603, HV klasė 
o ISO 6743-4, klasė HR ir HV 
o DIN 51502, klasė HVLP 

 

Privalumai 
 

o Labai stabilios klampos savybės, kurias užtikrina klampos šlyties stabilumo priedas 
o Dėl didelio atsparumo oksidacijai alyvą galima keisti prailgintais intervalais 
o Cinko dialkil ditiofosfato priedas suteikia optimalias dilimą stabdančias savybes  
o Galima naudoti plačiame temperatūrų diapazone, kadangi alyvos stingimo temperatūra yra žema, o klampos savybės 

žemoje ir aukštoje temperatūroje - nepriekaištingos 
o Išskirtinis vandens atskyrimo, putojimo, oro išstūmimo, hidrolitinio stabilumo ir filtruojamumo savybių derinys leidžia 

eksploatuoti mechanizmą be problemų 
 

Rekomendacijos 
 

o Q8 Hogarth yra ilgai eksploatuojamas, atsparus šlyties jėgoms aukščiausios klasės hidraulinis skystis. 
 

Sudėtis 
 

o Mineralinės alyvos  
o 3 grupės bazinė alyva  
o Klampos indeksą gerinantis priedas 
o Dilimą stabdantis priedas 
o Rudžių inhibitorius 
o Antioksidacinis priedas 
o Korozijos inhibitorius 
o Putojimą mažinantis priedas 

 

Savybės 
 

Specifikacijos Metodas Vienetai  
Klasė/tipas   46 68 
Klampos klasė pagal ISO - - 46 68 
Abs. tankis prie 15°C D 4052 kg/m³ 875 862 
Kinematinė klampa prie 40°C D 445 mm²/s 46.6 66.3 
Kinematinė klampa prie 100°C D 445 mm²/s 8.75 11.1 
Klampos indeksas D 2270 - 170 161 
Pliūpsnio temperatūra D 92 °C 200 >200 
Stingimo temperatūra D 97 °C -30 -33 
Spalva   D 1500 -  L0.5 L1.0 
Rūdžių testas, A ir B procedūra, 24 h D 665  -  praėjo  praėjo 
Emulsija su distiliuotu vandeniu prie 
54.4°C 

D 1401
  

- 40-40-0(15) 40-40-0(15) 

Oro išstūmimas prie 50°C DIN 51381 min 6 8 
Putojimas pučiant 5 min., seka 1/2/3 D 892 ml 10/25/10 10/25/10 
Nusėdimas per 10 min., seka. 1/2/3 - ml 0/0/0 0/0/0 
Klampos sumažėjimas prie 100ºC CEC L-45-A-

99 
% 11.2 13.5 

Oksidacinis stabilumas D 943 h 3500 3500 
 
Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių 
specifikacijas bet kuriuo metu. 
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