
 
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS  
 

Q8 Michelangelo S 
 
 
Aprašymas 
 

o Transformatorinė alyva 
 

Specifikacijos 
o IEC 60296:2012, specialiam naudojimui 
o ASTM D3487 II klasė (išskyrus varomus dujomis) 

Privalumai  
 

o Didelis atsparumas oksidacijai 
o Aukštas dielektrinis stiprumas 
o Žemas sklaidos faktorius 
o Neveikia izoliuojančios medžiagos  
o Geras šiluminis laidumas 

 
 

Savybės 
 

Specifikacijos Metodas Vienetai S                                
Išvaizda IEC 60296 - Skaidri                            

Abs. tankis prie 20°C D 1298 kg/m³ 877                                 

Spalva D 1500 - L0.5                                

Kinematinė klampa prie -30°C D 445 mm²/s 730                                 

Kinematinė klampa prie 40°C D 445 mm²/s 7.6                                  

Kinematinė klampa prie 100°C D 445 mm²/s 2.1                                  

Pliūpsnio temperatūra D 93 °C 144                                 

Stingimo temperatūra D 97 °C -63                                  

Siera D 2622 masės % <0.01                              

Bendras rūgštinis skaičius IEC 62021 mg KOH/g 0.04                                

Vandens kiekis IEC 60814 mg/kg <20                                 

Paviršiaus įtempimas ISO 6295 mN/m 50                               
Korozinė siera (18 h prie 100°C) DIN 51353 -               

Praėjo                             
 

Pramušimo įtampa prieš apdorojimą IEC 60156 kV  40-60   
 

Pramušimo įtampa po apdorojimo IEC 60296 kV >70                                 

Dielektrinių nuostolių kampo tangentas, 90°C IEC 60247 - <0.001                            

Oksidacinis stabilumas IEC 61125 C - Po 500 h prie 120°C       

Bendras rūgštingumas  mg KOH/g 0.04                               

Nuosėdos  - masės % <0.02                               

Dielektrinių nuostolių kampo tangentas, 90°C  - 0.03 
 
Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.  
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