
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS  
 

Q8 T 3500 
 
 
Aprašymas  
 

o Šlapių stabdžių alyva Kessler šlapių stabdžio sistemų tepimui.  
 
Paskirtis 
 

o Įrangai, tokiai kaip krautuvai Straddle-Carriers ir sunkiai apkrautiems šakiniams krautuvams, turintiems Kessler šlapių 
stabdžių sistemas. 

 
Rekomendacijos 
 

o Q8 T 3000 gali būti naudojama bekelės, statybinių ir žemės ūkio mašinų tepimui, kai tepalo kokybę apibrėžia viena ar 
kelios toliau nurodytos specifikacijos. 

 
Specifikacijos 
 

o Kessler ir Co GmbH patvirtinimas 
 

Privalumai  
 

o Optimali apsauga nuo trinties  
o Sumažina šlapių stabdžių keliamą triukšmą, todėl išlaiko stabdžių pajėgumus, tuopačiu mažinant trinties plokštės dilimą  
o Užtikrina gerą transmisijos tepimą 
o Apsaugo įrangą nuo rudžių 
o Apsaugo įrangos komponentus nuo korozijos 
o Galima naudoti kaip hidraulinį skystį 
o Turi putojimą mažinančių priedų 
o Dera su standartiniais elastomerais, taip apsaugant nuo nuotėkio 

 
Savybės 
 

Specifikacijos Metodas Vienetai  
Abs. tankis prie 15°C D 1298 kg/m³ 863 
Kinematinė klampa prie 40°C D 445 mm²/s 28.3 

Kinematinė klampa prie 100°C D 445 mm²/s 6.0 
Klampos indeksas D 2270 - 168 
Pliūpsnio temperatūra, P-M D 93 °C 199 
Stingimo temperatūra D 97 °C -36 

 
 
Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose. 
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