
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS  

 

Q8 Van Gogh 100 

 

 

Paskirtis  

 

o Turbininė alyva garo ir dujų turbinų cirkuliacijos sistemoms. 

 
Specifikacijos 
: 

o ISO 6743-5 L-TSA/L-TGA 
o DIN 51515-1 L-TD 
o ASTM D 4304, tipas I 
o Britiškas standartas 489 

 
 

Privalumai 
 

o Ilga eksploatacija be techninės priežiūros 
o Vienas produktas garo ir dujų turbinoms 
o Standartų ir turbinų gamintojų reikalavimus viršijanti kokybė 

 
 
 
 
Savybės 
 

Specifikacijos Metodas Vienetai  

Klasė/tipas   100 

ISO klampos klasė - - 100 

Abs. tankis prie 15°C D 4052 kg/m³ 885 

Kinematinė klampa prie 40°C D 445 mm²/s 100 

Kinematinė klampa prie 100°C D 445 mm²/s 11.2 

Klampos indeksas D 2270  97 

Pliūpsnio temperatūra D 92 °C 254 

Stingimo temperatūra D 97 °C -12 

Spalva D 1500  L1.0 

Vario korozija, 3 val. prie 100°C D 130 - 1 

Rūdžių testas 24h D 665 - praėjo 

Bendras rūgštinis skaičius D 974 mg KOH/g 0.08 

Emulsija su dist. vandeniu prie 54.4°C D 1401 - 40-40-0(10) 

Oro išstūmimas prie 50°C DIN 51381 min 5 

Emulsija su garais DIN 51589 s mažiau 60 

Putojimas pučiant 5 min., seka 1/2/3 D 892 ml 10/10/10 
Putojimas nuslūgimas per 10 min., seka 1/2/3 D 892 ml 0/0/0 

Oksidacija iki 2.0 TAN D 943 h 6000 
 

Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys gamybos paklaidų ribose.  
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