
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS  
 

Q8 Bach XNP  
 
 
Paskirtis 
 

o Neklampi chemiškai neaktyvi pjovimui skirta alyva juodųjų metalų honingavimui ir įvairiam vario, aliuminio ir magnio 
apdirbimui 

 
Privalumai 
 

o Šviesios spalvos 
o Neklampi bazinė alyva suteikia geras aušinimo savybes 
o Atspari oksidacijai 
o Bekvapė 
o Mažai rasoja 
o Ilgas įrankių ir alyvos eksploatacijos laikas 
o Geros tepimo savybės 

 
Sudėtis 
 

o Parafininė mineralinė alyva 
o Ribinės trinties modifikatoriai 
o Sieringi priedai 
o Riebaliniai alyvos priedai 
o Rasojimą mažinantys priedai 

 
Savybės 
 

Specifikacijos Metodas Vienetai  
Abs. tankis prie 15°C D 4052 ml/g 0.840 
Kinematinė klampa prie 40°C D 445 mm²/s 8.05 
Kinematinė klampa prie 100°C D 445 mm²/s 2.55 
Spalva D 1500  2.5 
Korozijos testas ant vario prie 100°C/3h D 130  1 
Stingimo temperatūra D 97 °C -9 
Pliūpsnio temperatūra, COC D 92 °C 132 
Siera XRF % mass 0.94 
Chloras XRF % mass nėra 
Keturių rutuliukų testas, Suvirinimo siūlės apkrova  IP 239 kg 400 

 
Norint pasiūlyti savo klientams produktus su geresnėmis charakteristikomis, Kuwait Petroleum pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti savo gaminių 
specifikacijas bet kuriuo metu. 
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