
 

 

 
 

ORLEN OIL PILAROL Z 
 
 
 

• Bendrosios savybės: 
 
ORLEN OIL Pilarol Z yra speciali alyva, turinti puikias veikimo savybes, skirta tepti benzopjūklų 
grandinėms; jos pagrindą sudaro rafinuota mineralinė alyva, praturtinta specialiu priedų mišiniu, kuris 
pagerina alyvos ir metalo sukibimą.  
 
Tinkamai parinktas priedų derinys garantuoja  naudingiausias veikimo savybes, pvz.: 

- labai geras sukibimas su judančių dalių ašmenų pjovimo sistema; 
- geros terminės charakteristikos, kurios leidžia alyvą naudoti plačiame temperatūrų diapazone; 
- apsauga nuo korozijos ir trinties sukeliamo dilimo. 
 

• Taikymas: 
 
ORLEN OIL Pilarol Z yra daugiasezonė, aukštos kokybės alyva, skirta tepti pjovimo sistemų grandines ir 
benzopjūklų kreiptuvus, naudojamus miškininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir kt. pramonėje. Šią 
alyvą taip pat galima naudoti kitų medienos pjovimo mechanizmų tepimui.  

 
 
• Fizikiniai-cheminiai parametrai: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrai Vienetai Tipinės reikšmės 
Tankis prie 20oC g/cm2 0.898 
Kinematinė klampa prie 100°C mm2/s 9.35 
Kinematinė klampa prie 40°C mm2/s 64.9 
Rūgščių skaičius mgKOH/g 0.41 
Klampos indeksas - 122 
Užsidegimo temperatūra,  (t..o.) 0C 242 
Stingimo temperatūra - -31 
DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto parametrai  yra 
pateikiami prie kiekvieno produkto.  


