
 

 

 
 

ORLEN OIL SUPEROL CD 30 
 
 

Kokybės klasė:   

Klampumo laipsnis:  SAE: 30 

 
• Bendrosios savybės: 
 
Vieno sezono (vasaros) dyzelinė variklinė alyva. 
 
• Paskirtis: 
 
ORLEN OIL Superol CD 30 alyva yra skirta įvairiems dyzeliniams varikliams su pripūtimu ar 
turbopripūtimu, dirbantiems mažomis ar didelėmis apkrovomis. Ši alyva taip pat rekomenduojama 
seniems varikliams. 
 
 
• Standartai: 
 

Rekomenduojama: ATLAS COPSO 
 
• Fizikiniai-cheminiai parametrai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrai Vienetai 
Tipinės 

reikšmės 
Klampos klasė pagal SAE - 30 
Kinematinė klampa prie 100°C mm2/s 11.55 
Klampos indeksas - 103 
Stingimo temperatūra 0C -17 
Užsidegimo temperatūra 0C 223 
Bazinė vertė TBN mg KOH/g 7.0 
Sulfatiniai pelenai % 1.4 
Vandens kiekis % (v/v) nėra 
DĖMESIO: šioje lentelėje pateikti fizikiniai parametrai yra tipinės reikšmės. Tikslūs produkto 
parametrai  yra pateikiami prie kiekvieno produkto.  


