
PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS  
 

Q8 van Gogh EP 68 
 
 
Aprašymas  
 

o Turbininių sistemų alyva kombinuoto ciklo turbinoms, garo turbinoms, dujų turbinoms ir turbinoms su reduktoriais. 
 
Specifikacijos 

 
o Viršija OEM ir pramonines specifikacijas 
o ISO 6743-5 L-TSE/L-TGE 
o DIN 51515-1 L-TDP 
o ASTM D 4304, Tipas II (EP) 
o JIS K 2213 tipas 2  
o Britiškas standartas 489 
o GE Emergy GEK 28143 

 
Privalumai  
 

o Ilga eksploatacija be techninės priežiūros 
o Standartų ir turbinų gamintojų reikalavimus viršijanti kokybė 

 
 
Savybės 
 

Specifikacijos Metodas Vienetai  
Klasė/tipas   68 
Abs. tankis prie 15°C D 4052 kg/m³ 881 
Kinematinė klampa prie 40°C D  445 mm²/s 68.0 
Kinematinė klampa prie 100°C D 445 mm²/s 8.66 
Klampos indeksas D 2270 - 98 
Pliūpsnio temperatūra D 92 °C 240 
Stingimo temperatūra D 97 °C -12 
Spalva D 1500 - L1.0 
Rūdžių bandymas, A ir B procedūros, 24 h  D 665 - praėjo 
Bendras rūgštinis skaičius D 974 mg KOH/g 0.13 
Oro išstūmimas prie 50°C DIN 51381 min 4 
Oksidacinis stabilumas bomboje prie 150°C  D 2272 min >800 
Išbandymas ant FZG stendo, A/8.3/90 DIN 51354/2 - 10 

 
Aukščiau minėti skaičiai nėra specifikacijos. Tai yra tipiniai duomenys, gamybos paklaidų ribose.  
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