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LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:LEPKOŚĆ:ISO VG: 46

CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:CHARAKTERYSTYKA:

Wysokiej jakości syntetyczny bezcynkowy, bezpopiołowy olej hydrauliczny produkowany na bazie
polialfaolefin (PAO). Olej posiada ekstremalnie wysoką odporność na utlenianie szczególnie w bardzo
ciężkich warunkach pracy i wysokich temperaturach. Dzięki wyjątkowym właściwościom zapewnia wydłużone
okresy pomiędzy wymianami oleju, obniża czasy przestoju, koszty remontów i konserwacji układów
hydraulicznych, a także ogranicza awarie. Olej zawiera innowacyjne optymalnie dobrane dodatki
uszlachetniające zabezpieczające układ olejowy przed korozją. Wysoki wskaźnik lepkości oraz doskonałe
właściwości niskotemperaturowe zapewniają pracę w szerokim zakresie temperatur oraz zapewniają
bezproblemowy rozruch w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:ZASTOSOWANIE:

Olej hydrauliczny HYDROL SYNT PE 46 przeznaczony jest głównie do stosowania w wysokoobciążonych
układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, tj. przekładniach hydraulicznych,
mechanizmach regulujących i sterujących oraz innych podobnych urządzeniach, w których występują bardzo
trudne warunki pracy oraz panuje wysoka temperatura i wilgotność otoczenia.
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PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE:

PARAMETRYPARAMETRYPARAMETRYPARAMETRY JEDNOSTKIJEDNOSTKIJEDNOSTKIJEDNOSTKI WARTOŚCIWARTOŚCIWARTOŚCIWARTOŚCI
TYPOWETYPOWETYPOWETYPOWE

Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C mm2/s 43,8

Wskaźniki lepkości ­ 140

Temperatura płynięcia 0C ­51

Temperatura zapłonu 0C 221

Odporność na pienienie:
· I sekwencja
· II sekwencja
· III sekwencja

ml 0/0
10/0
0/0

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3
h/1200C,stopień korozji

wzorce 1A

Temperatura zapłonu 0C 258

Deemulgowalność w 540C min 10

Test FZG stopień >12

UWAGA:UWAGA:UWAGA:UWAGA:
Powyższe wartości parametrów
fizykochemicznych są wartościami
typowymi. Wartości rzeczywiste są
umieszczane na świadectwach jakości
dołączanych do każdej partii produktu.
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