
 

 

 
 

ORLEN OIL TRAWOL 2T 
 
• Paskirtis: 
 
ORLEN OIL Trawol 2T alyva yra skirta dvitakčiams įvairios sodo technikos varikliams. Ji daugiausia skirtas 
žoliapjov÷ms, pjūklams ir tt įvairių gamintojų, tokių kaip Husqvarna ir Stihl.  
 
Dozavimas:  
Pagal tai, ką rekomenduoja variklio gamintojas.  
2% kuro tūrio/ 1:50 / nebent kitaip rekomenduoja variklio gamintojas.  
 
• Bendrosios savyb÷s: 
 
Pusiau sintetin÷ alyva puikiai tinkama maišyti su degalais, užtikrinanti puikią apsaugą nuo anglies 
kaupimosi ir užtikrinanti labai mažą dūmų išmetimą; esant bet kokioms veikimo sąlygoms, ji išlaiko alyvos 
pl÷vele apsaugotą nuo dilimo variklį esant aukštai temperatūrai. 
 
 
• Fizikiniai-cheminiai parametrai: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrai Vienetai Tipin÷s reikšm÷s 
Kinematin÷ klampa prie 100°C mm2/s 9.7 
Stingimo taškas 0C -25 
Užsidegimo temperatūra 0C 104 
Sulfatiniai pelenai % 0.17 
Kietųjų dalelių kiekis % n÷ra 
Vandens dalis % (V/V) n÷ra 
DöMESIO: šioje lentel÷je pateikti fizikiniai parametrai yra tipin÷s reikšm÷s. Tikslūs produkto parametrai  yra 
pateikiami prie kiekvieno produkto.  


